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Rotación de eje 1

Rotación de eje 2



Regulación lumbar 2G en altura y profundidad.
Base en poliamida negra.
Mecanismo autopesante Syncro.
Respaldo de malla X-PRO negro.

STANDARD

Malla X-PRO negra

ECODISEÑO



Cabezal regulable malla standard.
Regulación lumbar 2G en altura y profundidad.
Base en poliamida negra.
Mecanismo autopesante Syncro.
Respaldo de malla X-PRO negro

STANDARD

X-PRO
CABEZAL

ECODISEÑO



ECODISEÑO

Asiento confort + trasla incorporado.
Brazo 2D CRO
Regulación lumbar 2G en altura y profundidad.
Mecanismo autopesante Syncro.
Respaldo de malla X-PRO negro
Base en poliamida negra.

X-PRO
TOP TOP

CABEZAL

Cabezal regulable tapizado mismo tejido de asiento.

STANDARD



CARACTERÍSTICAS STANDARD 

X-PRO TOP y 
X-PRO TOP CABEZAL

X-PRO CABEZAL

X-PRO

Cabezal regulable malla 
standard X-PRO

Regulación lumbar 2G 
en altura y profundidad.

Respaldo pivotante.

Cabezal regulable tapizado 
mismo tejido de asiento.

Brazo 2D CRO.



Fábrica y oficinas: 
San Lorenzo, 48 
01408 LUYANDO (ÁLAVA)

Teléfono: + 34 945 891 911     

www.luyandosystem.com




